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Crimpverktyg
HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

 
Typ HTX-IE-POF
Art.nr. 1208870000
Artikelbeteckning Crimpverktyg
GTIN (EAN) 4032248990269
Frp 1 Stück
 

 

 

Pressverktyg för ljusledar-anslutning
• Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
• Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=1208870000
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Mått och vikter
 
Bredd 220 mm   Byggbredd (tum) 8,661 inch
vikt 450 g   Nettovikt 645 g
 

Environmental Product Compliance
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Kontaktbeskrivning
 
Kontakttyp För optiska polymerfibrer

med 1 mm tjocklek
   

 

Klassificeringar
 
ETIM 3.0 EC001282   ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168   ETIM 6.0 EC000168
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-91-14
eClass 6.2 21-04-38-11   eClass 7.1 21-04-38-11
eClass 8.1 21-04-38-11   eClass 9.0 21-04-38-11
eClass 9.1 21-04-38-11    
 

Produktinformation
 
Produktinformation HTX-IE-POF

• Endast ett verktyg behövs till hela bearbetningsproceduren för SC-RJ-kontaktdonen
• För bearbetning av 1 mm tjocka optiska polymerfibrer speciellt för PROFINET- och Ethernet/IP-SC-RJ-
kontaktdon
• För avisolering av Duplex optiska polymerfibrer
• Kontaktdonen pressas och de optiska polymerfibrerna kapas i ett enda steg
• De kapade ytorna behöver inte poleras ytterligare
• Locator för exakt positionering av SC-RJ-kontaktdon
• Ergonomiskt utformade handtag
• Hög repeterbarhet
• Testad för mer än 15 000 cykler
IP67-anslutningen kräver bara tre steg:
1) Avisolera den optiska polymerfiberkabeln
2) Crimpning och kapning
3) Pressa dragavlastningen

 

Godkännanden
 
Godkännanden

 

Downloads
 
Broschyr/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39466
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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