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Skruvmejsel
SDI Set S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

 
Typ SDI Set S2.0-5.5
Art.nr. 9205550000
Artikelbeteckning Skruvmejselsats
GTIN (EAN) 4032248755363
Frp 1 Stück
Förpackning Kartong
 

 

 

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står
under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt
testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-
stål, genomgående härdad, brunerad

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=9205550000
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Mått och vikter
 
Bredd 285 mm   Byggbredd (tum) 11,22 inch
vikt 462 g   Nettovikt 374 g
 

Environmental Product Compliance
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Skruvverktyg
 
Antal 6   Form Spår
 

Klassificeringar
 
ETIM 3.0 EC001395   ETIM 4.0 EC000174
ETIM 5.0 EC000174   ETIM 6.0 EC000149
UNSPSC 27-11-17-01   eClass 5.1 21-04-04-01
eClass 6.2 21-04-04-01   eClass 7.1 21-04-04-90
eClass 8.1 21-04-04-90   eClass 9.0 21-04-50-03
eClass 9.1 21-04-04-90    
 

Godkännanden
 
Godkännanden

 

Downloads
 
Broschyr/Katalog CAT 6 TOOLS 15/16 EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39477
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//52749

