
Laser LA-5P
Bruksanvisningsv
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Användning 
Slå på instrumentet med strömbrytaren (1).Samtidigt öppnas den sidoplacerade 
utgångsöppningen (3a) för en vågrät laserstråle. Med skjutluckan (5) öppnas 
utgångsöppningen (3b) för ytterligare en vågrät laserstråle. 
Ställ lasern på en jämn yta. För justering måste lasern befinna sig inom 
sitt ±4,5° självavvägningsområde.

Uppställning av lasern samt punktöverföring
Lodfunktion:
Lossa på spännspaken (7), dra ut stödfoten (6) och spänn sedan åt igen.
Ställ upp och slå på LA-5P -> brytare (1). Laserstrålen som är riktad nedåt 
justeras mot objektet eller en markering. Markera den lodräta laserstrålens 
position uppåt mot rummets innertak.
Beakta att lasermittpunkten alltid markeras !

Att göra en vägg lodrät
Lossa på spännspaken (7), dra ut stödfoten (6) och spänn sedan åt igen. 
Positionera lasern så att stödfoten (6) befinner sig vid framkanten av 
bottenprofilen. 
Sätt på instrumentet -> Brytare (1 ). LED (2) lyser grön -> lasern är i funktion. 
Justera den övre del av stomväggen tills den uppåtriktade lodräta laserstrålen 
träffar framkanten av taklinjen.

Statusindikator och felmeddelanden enom ljusdioder
Lysdiod lyser grön -> lasern är i funktion
Lysdiod lyser röd ->batterispänningen har fallit betydande
laser blinkar -> Instrumentet står för snett 

+ är utanför självavvägningsområdet  
+ lasern kan inte avvägas automatiskt

Batteribytel
Öppna batterilocket (4) i pilens riktning, sätt i nya batterier enligt 
beskrivningen i batterifacket. Även passande ackumulatorer kan användas.

Granskning av kalibrering
5-punktslasern LA-5P är konciperad för insatser på byggplatser och har 
lämnat vår anläggning i felfritt tillstånd . Som med alla precisionsinstrument
måste kalibreringen kontrolleras regelbundet. Före varje nytt arbete, spe-
ciellt när instrumentet har varit utsatt för starka skakningar,
bör en granskning genomföras.
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Rummets längd eller avstånd
mellan punkter A och C

Den 90°-vinkel mellan den horisonterade 
strålen och den vinkelrätta strålen är ej 
kalibrerad om avståndet mellan punkter 
A och E är:

10 m  >   2,0 mm
20 m  >   4,0 mm
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Mät upp den lodräta sträckan mellan 
punkt 1 och punkt 3. 
Differensen får inte vara större än:

S Uppmätt värde
5 m  3,0 mm

10 m  6,0 mm
15 m  9,0 mm
20 m 12,0 mm

Tekniset tiedot  
Lasertyp:  Röd diodlaser,  våglängd 635 nm
Utgångseffekt : < 1 mW, laserklass 2

 enligt  IEC 60825-1:2007 
Självavvägningsområde*: 
       (horisontal)

ca. ± 4,5°

Avvägningsexakthet :
Horisontal laserlinje*:  L1 =  ± 0,3 mm/m         laserlinjens mitt
Laserstråle 90°-vinkel: L2 =  ± 0,2 mm/m laserlinje

 Uppstrålens precision* :  L3 =   ± 0,3 mm / m
 Nedstrålens precision*: L4 =   ± 0,4 mm / m

Batterier : 3 x 1,5 V Mignonceller Alkaline, storlek AA, LR6
Driftstid : ca. 20 timmar (Alkaline)
Arbetstemperaturområde: -10 °C  till    +50 °C
Lasertemperaturområde: -20 °C  till   +60 °C

Med reservation för tekniska ändringar. 
* När den hanteras inom det specificerade temperaturintervallet




